
Iostalatiile electrice 
Principalele nereguli care au stat la baza unor incendii sau constatate pe timpul controalelor 

§i inspectiilor de prevenire a incendiilor referitoare la instalatiile electrice ~i 1n special folosirea cu 
defectiuni sau improvizatii a aparatelor electrice sunt: 
- suprasolicitarea prizelor de curent (prin utilizarea simultana a eel putin 3 - aparate electrice de 
puteri medii sau mari) 
- inlocuirea sigurantelor fuzibile (omologate ~i calibrate) cu altele improvizate; 

utilizarea consumatorilor de putere mare (m~ini de spalat, boilere de incalzit apa, calorifere 
electrice), pe circuite subdimensionate; 
- improvizatii pe circuitele §i in interiorul aparatelor electrice; 
- re§ouri improvizate (in special cele confectionate din blocuri de BCA, in care se introduc 
rezistente de nichelina); 
- pozarea conductorilor cu inveli§ din materiale plastic sau cauciuc direct pe elementele de 
constructie din materiale combustibile (lemn). 

Pentru inlAturarea acestor cauze de incendiu recomandAm urmltoarele mlsuri: 
- evitarea suprasolicitarii circuitelor prin utilizarea concomitenta pe aceea§i priza a mai multor 
aparate electrice cu consum mare, intrucat priza se incalze§te, se topesc izolatiile ~i se poate genera 
un incendiu atat la priza cat §i la doza; 
- se interzice folosirea cu improvizatii sau defectiuni atat a circuitelor cat ~i aparatelor electrice; 
- pe circuitele de priza se vor folosi sigurante calibrate de maximum 16 A, iar pe cele de iluminat de 
maximum IO A; pentru alimentarea aparatelor electrice de putere mare (m~ini de spalat, boilere de 
incalzit apa etc.) recomandam instalarea unor circuite separate alimentate direct din tabloul de 
distributie §i montarea unor sigurante fuzibile corespunzatoare; 
- executarea §i repararea instalatiilor §i aparatelor electrice sa fie tacuta numai de personal autorizat; 
supravegherea aparatelor electrice care sunt in functiune, pentru a depista eventualele defectiuni ce 
pot genera incendii; la aparitia §i depistarea defectiunii, aparatul respectiv va fi deconectat §i nu va 
fi refolosit decat dupa remedierea defectiunilor; 
- nu amplasati re§ouri sub pat, langa elemente de mobilier, imbracaminte sau pe elemente 
combustibile; 

Sisteme de incalzire 
Printre cele mai frecvente cauze de incendii datorate sistemelor de incalzire o constituie 

folosirea sobelor metalice, amplasarea acestora in apropierea materialelor combustibile §i burlane 
§i co§uri de evacuare a fumului cu defectiuni. 

Este bine de retinut faptul ca la exploatarea nonnala a unei sobe, temperatura co§ului de furn 
depli§e~te 500°C, iar in cazul supraalimentarii cu combustibil poate ajunge chiar ~i la I 000°C. 

funinginea depusa pe peretii interiori ai co~ului se aprinde, se pot produce fisuri in co~ iar 
gazele fierbinti scapa in exterior, putand astfel aprinde materialele combustibile din apropiere. 

0 alta cauza de incendiu o constituie neprotejarea co§ului de evacuare a fumului la trecerea 
prin pereti sau plan~ee din materiale combustibile (lemn). 

in scopul evitArii producerii unor astfel de evenimente, recomandlm: 
- montati sobele metalice la distanta de minimum 1 m fata de elementele de constructie din 
materiale combustibile; 
- protejarea cu materiale incombustibile (zidarie, azbest, tabla) a co§urilor de furn, in special a 
burlanelor metalice la trecerea prin peretii ~i plan~eele din lemn; 
- CO§urile de furn trebuie sa depa~easca cu eel putin 1 m elementele combustibile neprotejate ale 
acoperi~ului; 
- sobele, indiferent de tipul lor trebuie sa aiba in fata u~ilor de alimentare o bucata de tabla de cca. 
70 X 50 cm, care sa fereasca materialele combustibile (covoare, mochete, parchet etc.) de jarul 
cazut accidental din soba; 
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Masuri de prevenire a incendiilor in sezonul rece 

Odata cu apropierea sezonului rece, cre~te riscul de incendiu la gospodariile ~i locuintele 
populatiei, cauzate de sistemele de incalzire exploatate fru-a respectarea normelor de prevenire a 
incendiilor. 

Pentru a preintimpina producerea unor astfel de evenimente nedorite, care se pot siar~i 
tragic, va reamintim cateva masuri ce trebuie respectate pentru siguranta dumneavoastra. 

Afumatorile trebuie amplasate la distante de sigurantll fafa de restul construcfiilor ~i 
trebuie supravegheate pe toata perioada funcponarii. 

In ceea ce prive~te desfa~urarea slujbelor religioase este bine ca: 
- inaintea inceperii acestora, preotii sa atraga atentia in ceea ce prive~te folosirea lumanarilor 
- u~ile de acces/evacuare sa fie mentinute in pozitie deschisa pentru asigurarea unei evacuari 
rapide 
- sa fie pastrate libere culoarele de evacuare 
- sa se asigure dotarea cu mijloace de prima interventie 

SOBE cu ~i fiira acumulare de caldura 
sobele vor ft obligatoriu verificate, curatate ~i reparate de persoane specializate ~i autorizate 

- pardoseala combustibila din fata u~ilor sobelor va fi protejata cu o tabla de dimensiunile 
50x70 cm, asigurand astfel protectia fata de caderea accidentala a jarului sau lemnelor 
aprinse 
focul din sobe va fi supravegheat in permanent! 

- nu lasati copii sa alimenteze soba 
- evitati supraincalzirea sobelor 
- nu se va incarca soba cu lemne pe parcursul noptii 

CO~URI pentru evacuarea fumului 
- co~urile, burlanele ~i canalele vor ft curatate obligatoriu eel putin o data pe an 
- in podul casei, co~ul de furn va ft obligatoriu tencuit, pentru a nu prezenta fisuri prin care 

scanteile sa se raspandesca ~i sa constituie sursa de aprindere 
- co~urile, burlanele ~i canalele de furn vor fi izolate fata de elementele combustibile ale 

peretilor, plan~eelor ~i acoperi~urilor 
INSTALATII ELECTRICE 
se vor utiliza intrerupatoare, prize sau cabluri electrice tlra defectiuni sau improvizatii 
se vor utiliza numai sigurante omologate 1n tablourile electrice 
INSTALATII DE iNCALZIRE 

- aprinderea focului la aragaz sau in sobele alimentate cu gaze naturale se va face pe 
principiul ,,gaz pe flacara" 

- cenu~ ~i jarul provenite de la sobe vor fi depozitate intr-un Joe special amenajat ~i se va 
stinge cu apa 

- verificarea etan~eitatii buteliei de aragaz ~i a instalatiei de alimentare cu gaze se va face 
numai cu emulsie din apa ~i sapun 

- pentru incalzirea camerelor de locuit se vor utiliza numai aparate e lectrice omologate 
RECOMANDARI PENTRU ORGANIZATORII DE REVELIOANE 

- numarul persoanelor participante sa nu depa~easca capacitatea maxima admisa prevazuta in 
documentatiile tehnice 

- sa fie asigurate culoare ~i cai de evacuare Iibere, marcate ~i iluminate corespunzator 
sa fie asigurata dotarea cu mijloace de prima interventie 

- in apropierea brazilor impodobiti sa nu fie materiale combustibile (perdele, draperii sau alte 
materiale u~or inflamabile) 
in cazul producerii unui incendiu se actioneaza de urgenta pentru: 

- evacuarea tuturor participantilor cladirii precum ~i bunurilor importante 
- anuntarea incendiului la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 
- stingerea incendiului cu mijloace de prima interventie 



PRECIZARI 
privind desfa~urarea activitiitilor de prevenire 

premergator ~i pe timpul sezonului rece 

A vand in vedere scaderea temperaturii atmosferice se impune a fi intensificata 
activitatea de prevenire a incendiilor, premergator ~i pe timpul sezonului rece. 

Va reamintim ca nwnarul eel mai mare de incendii, in sezonul rece, este datorat 
exploatarii in conditii necorespunzatoare sau cu defectiuni a mijloacelor de incalzire centrale 
~i locale, urmata de aparitia unor evenimente nedorite. 

Din necesitatea asigurarii unei protectii corespunzatoare impotriva incendiilor a 
gospodariilor populatiei in perioada sezonului rece, cand predomina temperaturile scazute §i 
zapada abundenta, va retinem atentia asupra unor masuri ce trebuie respectate: 

1. Consiliile locale: 
► Vor analiza capacitatea de aparare impotriva incendiilor a unitatii administrativ 

teritoriale in conditiile generate de sezonul rece; 
► Vor institui reguli ~i masuri specifice corelate cu conditiile generate de sezonul 

rece; 
► Vor asigura imobile ~i spatii amenajate corespunzator pentru functionarea 

serviciului de urgenta voluntar, precum §i mijloacele de comunicatii necesare, 
iar pentru Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta care au in dotare 
autospeciale pentru stingerea incendiilor vor dispune urmatoarele masuri: 
✓ Pregatirea spatiilor de garare pentru mijloacele ~i utilajele de stingere 

pe timpul sezonului rece ( etan§area u~ilor ~i ferestrelor, curatirea 
co§urilor de furn ~i a sobelor, asigurarea combustibilului necesar 
incalzirii); 

✓ Asigurarea carburantilor §i lubrifiantilor necesari interventiilor in 
conditii deosebite §i de lunga durata; 

✓ Asigurarea rezervelor de substante ~i mij loace initiale de stingere §i 
verificarea periodica a situatiei existente; 

✓ Mentinerea in stare de functionare a autospecialelor din dotare, 
cre~terea gradului de pregatire a personalului §i capacitatii de 
interventie a SVSU; 

2. Primarii unitatilor administrativ teritoriale: 
► Asigurarea practicabilitatii permanente a cailor de acces ( drumuri, strazi) catre 

locuintele cetatenilor ~i sursele naturale sau artificiale pentru alimentarea cu apa 
a autospecialelor in caz de incendiu; 

► Asigurarea operativitatii serviciului voluntar pentru situatii de urgenta §i 
instruirea personalului acestuia; 

► Informarea populatiei privind riscurile specifice sezonului rece, instruirea §i 
mobilizarea acesteia privind modul de actiune in caz de urgenta publica de 
incendiu; 

► Realizarea la nivelul fiecarei localitati a unor puncte intarite, dotate cu mijloace 
de stingere a incendiilor ~i unelte P.S.I. (maturi, lopeti, galeti, tarnacoape); 



✓ locuinte ce apaqin persoanelor care nu acorda o atentie deosebita 
prevenirii incendiilor (persoane varstnice, nevoia~e, care au probleme cu 
alcoolul, care au o atitudine civica necorespunzatoare ). 


