
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOACSA , 
CONSILIUL LOCAL 

HOT A.RA.REA NR. 41/2022 
privind aprobarea proiectului "MODERNIZAREA ~I EFICIENTIZAREA 

ENERGETICA. A DISPENSARULUI VETERINAR DIN COMUNA MOAC~A" 

Consiliul Local al Comunei Moaqa, judeful Covasna, intrunit in ~edinfa 
ordinara din data de 30 mai 2022; 

Analizand Referatul de aprobare al primarului comunei Moac~a in calitate de initiator, 
inregistrat cu nr. 1.4 74/26.05.2022 privind aprobarea proiectului "Modernizarea ~i 
eficientizarea energetica a dispensarului veterinar din comuna Moac~a" ~i Raportul de 
special itate nr. l.475/26.05.2022 al Compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; 

Avand in vedere avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare 
economico-sociala, buget-finanfe, administrarea domeniului public ~i privat al comunei, 
agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism ~i al Comisiei pentru 
administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii $i lini$tii publice $i a 
drepturilor cetafenilor din cadrul Consiliului local al comunei Moaqa; 

In baza ~i 'in conformitate cu: 
- Strategia de Dezvoltare Durabila a comunei Moac~a, aprobat prin Hotararea Consiliului 
local nr. 52/2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr. 999 din 10 mai 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind 
regulile $i conditiile aplicabile finantarii din fondurile europene aferente Planului national de 

..----.._ redresare $i rezilienta in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/Cl 0, componenta IO - Fond 
'- Local, publicat 10 Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022; 

- prevederile GHID SPECIFIC din IO mai 2022 privind regulile ~i conditiile aplicabile 
finantari i din fondurile europene aferente Planului national de redresare ~i rezilienta in cadrul 
apelului de proiecte PNRR/2022/Cl0, componenta 10- Fond Local; 
- prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeana a autonomiei, ratificata prin Legea nr. 
199/1997; 

In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. b), $i alin. (4). lit. d), precum $i ale art. 
139 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare; 

Art. 1. - Se aproba participarea comunei Moaqa in proiectul ,,MODERNIZAREA ~I 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI VETERINAR DIN COMUNA 
MOAC~A" ce se depune in cadrul Planului National de Redresare ~i Rezilientii Componenta 
Cl0 - Fondul Local, lnvestitia 1.3. Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a 



imbunatati serviciile publice prestate la nivelul W1itatilor administrativ-teritoriale. 
Art. 2. - Se aproba nota de fundamentare a investitiei ,,MODERNIZAREA $1 

EFICIENTIZAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI VETERINAR DIN COMUNA 
MOAC$A, prezentata 'in anexa nr. I parte integranta din prezenta Hotarare, in conformitate 
cu cerinfele Ghidului Specific. 

Art. 3. - (1) Se aproba valoarea totala a cheltuielilor eligibile calculat conform 
ghidului specific in cuantum 700.992,48 lei, (142.400 euro ), fara TV A, la obiectivul de 
investitii "MODERNIZAREA $I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI 
VETERINAR DIN COMUNA MOAC~A" din care valoarea investitiei fara statii 454.857,48 
lei fara TV A ~i valoarea statiilor de incarcare 246.13 5 lei fara TV A. 

(2) Se aproba descrierea sumara a investitiei proiectului "MODERNIZAREA $I 
EFICIENTIZAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI VETERINAR DIN COMUNA 
MOAC$A" in concordanta si in conformitate cu cerintele Ghidului Specific potrivit anexei 
nr. 2, parte integranta la prezenta Hotarare. 

Art. 4. - Comuna Moac~a se angajeaza sii asigure toate cheltuielile legate de proiect, 
inclusiv a cheltuielilor neeligibile care asigura implementarea proiectului, astfel cum acestea 
vor rezulta din documentatiile tehnico-economice/contractul de lucriiri solicitate in etapa de 
implementare. 

Art. 5. - Se desemneaza di. Deszke Janos, primarul comunei Moaqa in calitate de 
reprezentant legal, pentru semnarea contractului de finantare. 

Art. 6. - Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul 
comunei Moac~a ~i Compartimentul financiar contabil, impozite ~i taxe din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Moac~a. 

Moaqa, la 30 mai 2022 

PRE~EDINTE DE ~EDINT A 
Molnar Arpad 

✓ 
Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fillop-Fuer M. Zelinda 

ci~- -
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Anexa nr. 1 la H.C.L. n . .!;1 2022 

Planul National de Redresare ~i Rezilienta 
Componenta C10 - Fondul Local 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

Anexa la Ghidul specific 
Model F 

MODERNIZAREA ~I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A DISPENSARULUI VETERINAR 
DIN COMUNA MOAC~A 

Titlu apel proiect 

MODERNIZAREA ~I EFICIENTIZAREA ENERGETICA A 
DISPENSARULUI VETERINAR DIN COMUNA MOAC~A 

Planul 
National de 
Redresare ~; 
Rezilienta, 
Componenta 
10 - Fondul 
Local, 
lnvestitia 1.3 
Reabilitarea 
moderata a 
cladirilor 
publice 
pentru a 
fmbuniitati 
serviciile 
publice 
prestate la 
nivelul 
unitatilor 
administrativ 
-teri toriale 

I----+-----

1 

Descrierea pe 
scurt a 
situatiei 
actuale (date 
statistice, 
elemente 
specif ice, 
etc.) 

Moaqa este o comuna situata 'in judetul Covasna, 'in 
Depresiunea Targu Secuiesc. Satul Moaqa este re~edinta 
comunei Moaqa. 
Comuna se afla 'in zona centrala a judetului, pe cursul vaii 
Padureni, la capatul sudic al Muntilor Bodoc, la o altitudine 
de 547 m, pe DN11 , Bra~ov - Targu Secuiesc - Bacau. 
Comuna Moaqa se afla 'in relativa apropiere a trei ora~e 
importante din punct de vedere economic ~i socio-cultural: 
la 15 km de municipiul Sfantu Gheorghe, re~edinta judetului 
Covasna, la 39 de km de municipiul Bra~ov, ~i la 20 de km 
de municipiul Targu Secuiesc:. Distanta dintre comuna 
Moaqa ~i capitala Romaniei, Bucure~ti este de 220 km. 
Comuna este strabatuta de linia de cale ferata Sfantu 
Gheorghe-Bretcu, dispune de o statie de cale ferata la o 
distanta de 2 km de satul Moaqa. 0 mare parte din 
transportul de persoane fiind deservit ~i de transportul cu 
microbuze ~i autobuze existente din centrul microregional 
Sfantu Gheorghe-Targu Secuiesc-Bretcu, transportand forta 
de munca 'intre unitatile de industrie usoara si comunale din 

' ' ' aria de influenta a municipiului. 



Cladirea sediul dispensarului veterinar din comuna Moaqa 
poate fi caracterizata astfel: 

Anul construirii: anul 1968, proprietar comuna Moaqa 
Cladirea aflata in localitatea Moaqa, strada Let la numarul 
2 are regim de 'inaltime Parter. Structura de rezistenta a 
constructiei are urmatoarea alcatuire: 

- Fundatii continue din beton monolit 
- Pereti, exteriori structuralui din zidarie de caramida 

avand o grosime de 27 cm tencuiti la ambele fete cu 
mortar de ciment ~i var 
Plan~eul peste parter este realizat din beton armat, 
tencuita cu mortar de ciment ~i var, iar la partea 
superioara spre pod, are un strat de nisip, pamant ~i 
paie. 

- Acoperi~ul este de tip ~arpanta din lemn de brad, cu 
invelitoare din tigla ceramica. . 

Suprafata tp1alft, PARTER: 165~16 mo 

Cladirea Dispensarului Veterinar din comuna Moaqa se 
incadreaza 'in Clasa de rise seismic Rslll ~i nu necesita lucrari 
de consolidare antiseismica, clasa de importanta a cladirii, 
conform Ord MLPAT 31 /N/95, este Ill. 
Starea buna a peretilor exteriori ai cladirii permit aplicarea 

.?-nvelopei pentru 1mbunatatirea confortului termic. 
lmbunata irea confortului termic . nu va conduce la 



'inrautatirea rezistentei ~i a stabil itatii in exploatare 'in 
spiritul Legii 10/95 republicat in 2007 ~i al codului Codul de 
proiectare Pt00-3/2008. Lucrarile propuse a fi realizate prin 
proiect sunt 100% lucrari eligibile ~i vizeaza cre~terea 
eficientei energetice a cladirii prin lucrari de reabilitare, 
dupa cum urmeaza; 

Masurile de interventie propuse: 
-Recompartimentarea interioara . a constructiei in felul 
urmator: 
-din hol pe partea vestica al constructiei se deschide doua 
camere, o baie ~i o bucatarie din care avem acces la camara 
~i camera de zi/sufragerie; 
-pe partea nordica a constructiei printr-o u~a exterioara se 
intra 'in sala de a~teptare, din care se deschide laboratorul 
combinat cu birou, dotat cu un depozit ~i sala de examinari, 
din care avem acces la sala de operatii, dotat cu grup 
sanitar, sala de operatii va avea acces separat spre exterior; 

· -pe latura estica al constructiei avem o ~ura; 
-pe latura sudica al constructiei avem o 'iricapere destinata 
centralei term ice. 
-Aplicarea termosistemului la anvelopa exterioara pentru 
corp de cladire A pentru crearea confortului termic. 
-Ref acerea finisajelor dupa reabilitarea ~i completarea 
instalatiilor in concordanta cu destinatia incaperilor. 
-Tnlocuirea tamplariei cu' tamplaria dln lemn stratificat cu 
geam tripan sir la ferestre cu glafuri. 
-Tnlocuirea pardoselilor. 
-Schimbarea invelitoarei, cu materiale identice cu cele 

· existente. 
-Se vor executa lucrari de reabilitate la instalatii: 
-electrice (iluminat, prize, legare la pamant, iluminat de 
siguranta, instala\ii 'impotriva trasnetului); 
-sanitare (instalatia de distribu\ie a apei reci li a apei calde, 
instalatia de cana 1 uzate menajere); 
-term ice; 
-infiintarea a unui sistemului de ventilatie centralizata. 

t . . . ' 

-Aceasta cladire in urma modernizarii ~i eficientizarii 
energetice, nu va fi afectata defavorabil structural, astfel 
lucrarea rrzultata va prezenta siguranta ~i stabilitate in 
exploatare, conform prevederilor Legii 10/1995,cu 
modificarile ulterioare, ~i nu contravine Normativului P 
1001 / 20'13 si P 100-3/2019 ~i se va incadra in clasa de rise 
Rslll. 
-Lucrarile ,propuse vor fi realizate fara impact negativ 
asupra rezistentei ~; stabil itatii cladirii existente ~i a 
vecinatatilor. 
Consolidar~ pereti prin cama~uieli cu plase sudate (unde 
este cazul) ' 
Consolidar~ fisuri in peretii de caramida (unde este cazul) 

. Recompartimentari interioare · · · 

'----'--- - - - --'-- ---- --~---------------- -__, 



2 

3 

4 

I . 

l 

Necesitatea 
~i 

. oportunitatea 
investitiei 
pentru care 
se aplica 

Corelarea cu 
proiecte deja 
irnplernentat 
e la nivel 
local 

Corelarea cu 
proiecte m 
curs de 
implementar 
e de la nivel i 

· local · 

Cladirea Dispensarului Veterinar din Moaqa ofera servicii 
de medicina veterinara care sunt indispensabile pentru 
locuitorii comunei Moaqa, avand 'in vedere numarul mare 
de gospodarii care detin animate. Locuitorii din Moaqa au 
nevoie de sprijin venit din partea speciali~tilor 'in medicina 
veterinara ~i de o infrastructura corespunzatoare pentru a­
~i putea 'ingriji animalele din gospodarie1 ~i pentru a putea 
obtine aviz sanitar-veterinar de la medicul de care apartin 
pentru a-~i putea depune ulterior documentele la APIA 'in 
vederea primirii subventiilor · oferite de UE pentru 
crescatorii de animate. 

Cladirea ce face obiectul proiectului, 'in conformitate cu 
raportul de expertiza tehnica nr. 826/2022 'intocmita de 
expertul Tehnic Drd. Ing. Crangu~ Florea necesita interventii 
de modernizare ~i ef icientizare energetica pentru a putea 
functiona la adevarata sa valoare ~i a se putea presta aici 
servicii publice de 'inalta calitate pentru populatia locala. 

lnvestitia planificata este m concordanta cu masura: 
Extinderea serviciilor medicate si 'imbunatatirea 
echipamentelor din Strategia de Dez~oltare Durabila a 
Comunei Moaqa pe perioada 2021-2027 prevede masura. 

Concluzionand cele prezentate mai sus, necesitatea ~i 
oportunitatea investitiei se argumenteaza: 

· din punct de vedere al dezvoltarii vietii socio­
comunitare- acest spatiu la · nivelul satului reprezinta 
un spatiu 'in care se ofera servicii publice importante 

· din punct de vedere economic - prin reducerea 
costurilor legate de cheltuielile operationale ale 
sediului dispensarului veterinar, reducerea 
cheltuielilor cu energia 

· din pun ct de vedere al ef icientei energetice ~i a 
mediului - prin reducerea necesarului de energie 
primara, ~i prin reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera, fapt demonstrat ~i prin auditul energetic 
elaborat. 

Comuna Moaqa . 'in perioada anterioara a implementat 
proiecte care vizeaza dezvoltarea serviciilor publice, de ex: 

- Construire sistem de alimentare cu apa 'in satul 
Padureni comuna Moaqa 

Nu este cazul. 



5 

6 

7 

Corelarea cu 
celelalte 
proiecte 
pentru care 
se aplica la 
finantare 

Efectul 
pozitiv 
previzionat 
prin 
realizarea 
obiectivului 
de investitii 

Modul de 
1ndeplinire a 
conditiilor 
aferente 
i nvesti ti i lor 

Comuna Moaqa nu a depus alte proiecte de finantare 1n 
cadrul PNRR, 1nsa proiectul este 1n corelare cu proiectul 
depus 1n cadrul PNI ,,Anghel Saligny" care vizeaza Tnfiintarea 
sistemului de alimentare cu apa 1n comuna Moaqa. 

Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirii 
Sediul Dispensarului Yeterinar, contribuind astfel la 
1mbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local 

Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei 
publice: 
- Reabilitarea termica a cladirii 
- Cre~terea eficientei enregetice prin economie de 
energie, reducerea cu 30% a consumului de energie primara 
- Reducerea emisiilor CO2 
- Cre~terea randamentului sistemului de 1ncalzire si 
illuminat. 

. -Crearea unor spatii mai confortabile ~i mai sanatose pentru 
a 1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatii 
administrativ-teritoriale 
- amplasare 2 statii de 1ncarcare pentru vehicule electrice 
Proiectul 1ndeplinege Conditiile de aplicare, respectiv 
criteriile de eligibilitate ale solicitantilor ~i tipuri de lucrari/ 
categorii de cheltuieli eligibile pentru investitia 1.3 -
Reabilitarea . moderata a cladirilor publice pentru a 
1mbunatati serviciile publice prestate la nivelul unitatilor 
administrativ-teritoriale, ~i anume : 

- investitia presupune renovarea energetica moderata 
a cladirilor publice, iar m urma implementarii 
proiectelor de reabilitare energetica moderata, se va 
obtine o reducere de peste 30% a consumului de 
energie primara 'in comparatie cu consumul actual 

- cladirea vizata de proiect este o cladire publica 
destinate furnizarii de servicii publice (servicii pentru 
populaiie - dispensar veterinar) catre cetateni 

- cladirea a fost construita 1nainte de anul 2000 (a se 
vedea expertizele tehnice) 

- lucrarile propuse vizeaza lucrari · eligibile stabilite 
prin Anexa 1 al Ghidului Solicitantului. 

- masurile de cre~tere a eficientei energetice sunt 
fundamentate 'in raportul de expertiza tehnica ~i 1n 
raportul de audit energetic, care apoi vor fi detaliate 
'in DALI ~i proie.ctul tehnic. 

- lucrarile care nu tin de sistemele de 7mbunatatire a 
ef icientei energetice nu depa~esc pragul de 10% din 
valoarea totala a costurilor; '----'-------'----- ---'-'-=--=-



· valoarea solicitata depa~e~te suma maxima eligibila 
ce poata fi accesata de o comuna 

· lucrarile propuse necesita lucrari autorizatie de 
construire 

- dadirea nu este 1ncadrata 'in clasele I si II de rise 
seismic, conform raportului de expertiza Tehnica. 

· cladirea se afla 1n proprietatea publica a UAT Moaqa, 
1nscrierea dreptului de proprietate fiind definitiva 

· vor fi respectate regulile privind ajutorul de stat, 
executia lucrarilor va fi atribuita prin l icitatie, 
cladirea renovata nu va fi utilizata pentru 
desfa~urarea unor activitati economice ~i vor fi puse 
la dispozi{ia tuturor 1n mod nediscriminatoriu 

· proiectul cuprinde . toate documentele, anexele 
solicitate la depunerea acestuia 

· pe perioada de durabilitate vor fi respectate toate 
. conditiile impuse de f inantator 

· 1n comuna Moaqa vor fi amplasate 2 statii de 
'incarcare 'in conformitate cu cerintele din Ghidul 
Specific 

8 Descrierea Procesul de implementare a proiectului va cuprinde 
procesului de urmatoarele faze: 
implementar 1. Elaborare depunere ~i seleqie proiect 
e 2. Sernnare contract de finantare 

3. Finalizare ~i aprobare DALI ~i deviz general 
4. Elaborare PT 
5. Realizarea achizitiilor de lucrari 
6. Obtinerea Autorizatiei/autorizatiilor de construire 
7. Realizarea lucrarilor 'in conformitate cu 

documentatia tehnica aprobata 
8. Prezentarea documentelor 1n etapa de implementare f---+--- - ---+--- - ---',--..::..C..:.--......C 

9 Alte 
informatii 

NUME SI PRENUME: Deszke Janos 

DATA 30: 

SEMNATURA . . ..... .............. . 

IM 

L 



Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 41/2022 

Descrierea sumara a investifiei 
MODERNIZAREA ~I EFICIENTIZAREA ENERGETIC<\. A DISPENSARULUI 

VETERINAR DIN COMUNA MOAC~A 

Identificarea sursei de finantare: 
Investitia vizeaza reabilitarea ~i eficientizarea energetica a dispensarului veterinar din 
comuna Moaqa, prin intermediul apelului de proiecte din cadrul Planului Nafional de 
Redresare ~i Rezilienta, Componenta ClO - Fondul Local, Investitia 1.3 Reabilitarea 
moderata a cladirilor publice pentru a imbunatati serviciile publice prestate la nivelul 
unitatilor administrativ-teritoriale. 
Renovarea moderata conform recomandarii Comisiei privind renovarea cladirilor nr. 
2019/786 presupune economii de energie primara cuprinse intre 30-60%. 
Rata de finantare acordata prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile fara 
TVA. 

Cladirea sediul dispensarului veterinar din comuna Moac~a poate fi caracterizat astfel: 

Anul construirii: anul 1968, proprietar comuna Moac~a 
Cladirea aflata 1n localitatea Moac~a, strada Lef, la numarul 2 are regim de inaltime Parter. 
Structura de rezistenta a construcfiei are urmatoarea alcatuire: 

Fundatii continue din beton monolit 
Pereti exteriori structuralui din zidarie de caramida avand o grosime de 27 cm 
tencuiiti la ambele fete cu mortar de ciment ~i var 
Plan~eul peste parter este realizat din beton armat, tencuita cu mortar de ciment ~i var, 
iar la partea superioara spre pod, are un strat de nisip, pamant ~i paie. 
Acoperi~ul este de tip ~arpanta din lemn de brad, cu invelitoare din tigla ceramica. 

Suprafete parter existent: 



Suprafam tota!a, PARTER; 165.16 mo 

Cladirea Dispensarului Veterinar din comuna Moac~a se incadreaza in Clasa de rise seismic 
Rslll $i nu necesita lucrari de consolidare antiseismica, clasa de importanta a cladirii, 
confonn Ord MLPAT 31/N/95, este III. 
Starea buna a peretilor exteriori ai blocurilor permit aplicarea anvelopei pentru imbunatatirea 

confortului termic. imbunatatirea confortului termic nu va conduce la inrautatirea rezistentei 
~i a stabilitatii in exploatare in spiritul Legii 10/95 republicat in 2007 ~i al codului Codul de 
proiectare P 100-3/2008. Luera.rile prop1Jse a fi realizate prin proiect sunt 100% lucrari 
eligibile ~i vizeazii cre~terea eficientei energetice a cladirilor prin lucrari de reabilitare, dupii 
cum urmeazii: 

LUCRARI DE INTERVENTIE PROPUSE LA OBIECTIVUL EXISTENT 
Nu este cazul lucrarilor de interventie la cladirea existentii in vederea majorarii sigurantei 
constructiei la acfiuni seismice. 
Masurile de interventie propuse: 

-Recompartimentarea interioara a constructiei in felul urmator: 
-din hol pe partea vestica al constructiei se deschide doua camere, o baie $i o bucatarie din 
care avem acces la camara ~i camera de zi/sufragerie; 
-pe partea nordica a construqiei printr-o u~ii exterioara se intra 1n sala de a$teptare, din care 
se deschide laboratorul combinat cu birou, dotat cu un depozit ~i sala de examinari, din care 
avem acces la sala de operatii, dotat cu grup sanitar, sala de operatii va avea acces separat 
spre exterior; 
-pe latura estica al constructiei avem o ~ura; 
-pe latura sudica al constructiei avem o incapere destinata centralei termice. 
-Aplicarea termosistemului la anvelopa exterioara pentru corp de cladire A pentru crearea 
confortului termic. 
-Refacerea finisajelor dupa reabilitarea ~i completarea instalatiilor in concordanta cu 



destinatia incaperilor. 
-lnlocuirea tamplariei cu tfunplaria din lemn stratificat cu geam tripan ~ir la ferestre cu 
glafuri. 
-inlocuirea pardoselilor. 
-Schimbarea invelitoarei, ci materiale identice cu cele existente. 
-Se vor executa lucrari de reabilitate la instalatii: 
-electrice (iluminat, prize, legare la pamant, iluminat de siguranta, instaza(ii de impotriva 
trasnetul ui); 
-sanitare (instalatia de distributie a apei reci Ii a apei calde, instalatia de cana 1 uzate 
menajere); 
-term ice; 
-infiintarea a unui sistemului de ventilatie centralizata. 
-Aceasta cladire in urma modemizarii ~i eficientizarii energetice, nu va fi afectata defavorabil 
structural, astfel lucrarea rezultata va prezenta siguranta ~i stabilitate in exploatare, conform 
prevederilor Legii I 0/1995,cu modificarile ulterioare, ~i nu contra vine Normativului P 
1001 /2013 si P 100-3/2019 ~i se va incadra in clasa de rise Rslll. 
-Lucrarile propuse vor fi realizate fara impact negativ asupra rezistentei ~i stabilitatii cladirii 
existente ~i a vecinatatilor. 
Consolidare pereti prin cama~uieli cu plase sudate (unde este cazul) Camasuieli cu plase 
sudate 
-se vor indeparta tencuielile pe toata inaltimea peretelui; 
-se vor executa goluri in perete pentru ancorarea camasuielii; 
-se vor curata de mortar rosturile dintre caramizipe o adancime de 1-3 cm, 
-se vor practica gaurile cu rotopercutorul in asizele zidariei,prin care se tree agrafele de 
prindere a plaselor ce camasuiesc peretele; 
-se curata de moloz peretele si se perie cu peria de sarma; 
-se sufla cu aer si se spala cu apa peretele ce trebuie camasuit; 
-inainte de montarea armaturii se vaface pregatirea suprafeteiprin aplicarea unei paste de 
ciment si aracet E50(60% apa;40% aracet, fata de 100% ciment); 
-se va monta plasa sudata pe fata zidului si armaturile de continuitate 012 OB3 7; 
-plasa sudata se va lega cu agrafele care tree prin gaurile practicate in perete; 
-se executa tencuiala de 4-6 cm cu mortar MIO-G /HASIT 620C- de preferat ca mortarul sa 
se aplice prin torcretare; 
b). Consolidarefisuri in peretii de caramida (unde este cazul) Tehnologia de injectare 
afisurilor la pereti: 
Materiale necesare injectarii: 
-Stuturi din teava 014mm din PVC; 
-mortar de var-ciment (bicomponent) pentru injectare al carui dozaj in volum este: 
-ciment ( clasa 300) - I 

-var pasta 0.2 
-nisip granulatie 0-lmm -3 Unelte necesare: 
-masina de gaurit,rotopercutanta cu burghiu 014 mm; 
-pompa manuala de injectare mortar; -electrocornpresor de aer; Tehnologia de executie: 
-se monteaza stuturile 014 pentru injectarea mortarului de ciment Ia 20-
din 24 v.6.o.8 
-daca rostul este mai mic de O 14 mm seforeaza o gaura cu diametrul de 14mm cu aj utorul 
rotopercutorului cu burghiu de 014 mm.Stutul nu trebuie sa fie montat pe o adancime mai 
mare de IO cm; 
-se curata zona de lucru ( crapaturile si gaurile practicate) cu jet de aer sub presiune; 
-se monteaza apoi stuturile de injectare,pe o adancime de 10cm. In acelasi timp se executa o 



tencuiala pe crapaturi, din acelasi mortar de injectare, in grosime de 2.5-3 cm; -se va injecta 
apoi mortar de cimentprin stuturi ; 
-injectarea seface cu opresiune maxima de 3 atmosfere; 
-injectarea incepe cu stutulplasat la partea dejos a zonei; 
-cand mortarul bicomponent a inceput sa curga pe stutul imediat superior, injectarea pe 
primul tub se opreste,se inchide stutul cu un <lop si se continua pe stutul superior; 
-sc continua in acestfelpana la ultimul tub ,plasat la partea cea mai de sus a zonei tratate; 
-dupa 4-5 ore de la terminarea injectarii,stuturile de injectare se scot,golurile respective 
matandu-se cu mortar de ciment. 
Consolidare goluri nou create in zidarie 
Realizarea buiandrugilor in peretii existenti se vaface in doua etape: 

In prima etapa se va realiza golulpejumatate din grosimea pereteluipe toata inaltimea 
buiandrugului dupa care se cofreaza,se armeaza si apoi se injecteaza betonul; - In a doua 
etapa procedeul este identic insa pejumatatea cealalta a peretelui 
Zidirea golurilor existente 

crearea de strepi in zonele adiacente, inclusiv adancirea rosturilor dintre caramizipe 1-
2 cm (dupa indepartarea tencuielii); 

se reface zidaria acordand o deosebita atentie umplerii complete a rosturilor orizontale 
si verticale dintre caramizi cu mortar (prin matare). Refacerea se va face cu cara (marca 
minima 75) si cu mortar (marca minima M50Z); 
Calitatea materialelor puse in opera si corectitudinea executiei vorfi conf ~)ep verbale de 
lucrari ascunse semnate de constructor si dirigintele de santie/ 
Recompartimentari interioare 
a). Tavane false 
Tavanele false se vorprinde prtn intermediul unui caroiaj realizat din profi 
Se vor respecta urrnatoarele prevederi : 
Distanta maxima intre profilele principale va fide 80cm; 
Distanta maxima intre profilele secundare vafi de 50cm; 
Profilele tip U pentru suspendarea plafonului fa.ls se vorfixa in placa din beton armat cu 
bolturi de ancoraj 6x35; 

Bugetul proiectului: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului, calculata in conformitate cu precizarile din ghidul 
specific este de 700.992,48 lei fara TVA, astfel cum reiese din urmatorul calcul: 

Valoarea maxima eligibila a proiectului = (aria desfa~urata x cost unitar pentru lucrari de 
renovare moderata) + ( cost statie incarcare rapida x numar statii) 
700.992,48 lei= 142.400 euro = 210 mp x 440 euro+25.000 euro x 2 
Cursul valutar utilizat este cursul Infoeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR 
Componenta CIO-Fondul Local, Investitia 1.3, l euro=4,9227 
Proiectul cuprinde ~i 2 statii de incarcare rapida, in conformitate cu cerintele din ghidul 
specific al apelului de proiecte. 




